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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEL KIT PER CONTROSOFFITTO 

COMPONENTI IN DOTAZIONE DEL KIT PER CONTROSOFFITTO:  
 
pz. 02 profili ad L 50x30x3 bianchi pre-forati (A) 
pz. 04 aste zincate L.1 mtl (B) 
pz. 02 piastre zincate (C) 
pz. 03 supporti a C bianchi (D) 
pz. 02 sportelli bianchi (E) 
pz. 02 staffe di ancoraggio bianche (F) 

Prima di iniziare a montare il kit si debbono ricavare il foro nel controsoffitto per alloggiare 
lo schermo ed i fori sul graticcio per ancorare l’intera struttura. 
In base al modello di kit acquistato seguite le seguenti istruzioni tenendo ben presente la 
posizione del contrappeso rispetto al controsoffitto: 

1) Ricavate il foro a controsoffitto in base alla figura 1a. 
Data L la luce di proiezione in larghezza dello schermo procedete secondo la tabella 
sottostante: 

 
MODELLO BASE A (CM) PROFONDITA’ B 

(CM) 
FALSE CEILING COMPACT L+41 12,5 
FALSE CEILING COMPACT+3BB O H.C. L+51 12,5 
FALSE CEILING COMPACT TENSIONED L+70 12,5 
FALSE CEILING ELLIPSE L+41 14,5 
FALSE CEILING ELLIPSE+3BB O H.C. L+51 14,5 
FALSE CEILING ELLIPSE TENSIONED L+70 14,5 
FALSE CEILING MAJOR L+43 15,5 
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FALSE CEILING MAJOR+3BB O H.C. L+53 15,5 
FALSE CEILING MAJOR TENSIONED L+72 15,5 

2) Ricavate i fori con i quali agganciare le staffe C al graticcio secondo lo schema 
riportato nella figura 2a. 
Partendo dal foro ricavato a controsoffitto tracciate le seguenti misure: 

 

 
MODELLO D (CM) E (CM) F (CM) 
FALSE CEILING COMPACT 13,5 4,5 7 
FALSE CEILING COMPACT+3BB O H.C. 13,5 4,5 7 
FALSE CEILING COMPACT TENSIONED 13,5 4,5 7 
FALSE CEILING ELLIPSE 13,5 3,8 7 
FALSE CEILING ELLIPSE+3BB O H.C. 13,5 3,8 7 
FALSE CEILING ELLIPSE TENSIONED 13,5 3,8 7 
FALSE CEILING MAJOR 13,5 5,7 7 
FALSE CEILING MAJOR+3BB O H.C. 13,5 5,7 7 
FALSE CEILING MAJOR TENSIONED 13,5 5,7 7 

Una volta ricavate le misure, procediamo con l’assemblaggio del kit come segue: 

3) Utilizzando la viteria a corredo costruite la gabbia che conterrà lo schermo unendo i 
supporti D ai longheroni A e montate i due sportelli E (figura 3a e 3b) 

figura 3a figura 3b 
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4) Costruita la gabbia, inserite lo schermo all’interno e fissatelo alla medesima (figura 4a e 
4b)  

 

figura 4a                                                               figura 4b 

5) Agganciate le staffe F ai lati superiori dello schermo avendo cura di montarle a filo del 
fianco del cassonetto (figura 5a e 5b) 

figura 5a figura 5b 

6) Ancorate le staffe C al graticcio (figura 6a) utilizzando i fori fatti in precedenza seguendo 
lo schema 2a.  

figura 6a 
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7) Tagliate le aste filettate B tenendo presente l’altezza della staffa C e l’altezza G della 
gabbia che contiene lo schermo. 

 

 

8) Alloggiate la gabbia con lo schermo nella nicchia ricavata con lo schema 1a inserendo 
le aste filettate nei fori delle staffe F, serrando i bulloni a corredo (figura 8a); una volta 
portata a termine l’operazione chiudete entrambi gli sportelli E facendoli avanzare verso il 
cassonetto (figura 8b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   figura 8a                                                              figura 8b 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

MODELLO G (cm) 

FALSE CEILING COMPACT 11,7 

FALSE CEILING COMPACT+3BB O H.C. 11,7 
FALSE CEILING COMPACT TENSIONED 11,7 
FALSE CEILING ELLIPSE 11,1 
FALSE CEILING ELLIPSE+3BB O H.C. 11,1 
FALSE CEILING ELLIPSE TENSIONED 11,1 
FALSE CEILING MAJOR 13,7 
FALSE CEILING MAJOR+3BB O H.C. 13,7 
FALSE CEILING MAJOR TENSIONED 13,7 


