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Il modello ELLIPSE TENSIONED è un’altra versione 
di schermo motorizzato particolarmente indicato per 
ambienti in cui si desiderano ricreare le atmosfere delle 
proiezioni di sale cinematografiche.
L’Ellipse Tensioned è caratterizzato da una curvatura 
laterale appositamente studiata e da un filo semi-elastico 
tensionatore che garantiscono una perfetta planarità della 
superficie di proiezione. 
Lo schermo è caratterizzato da bordi laterali neri, bordo 
inferiore nero, contrappeso nero ed abbassamento 
superiore nero alto 30 cm.

Disponibile in formato 4:3, 16:10, 16:9 e su misura.
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TELE DISPONIBILIFORMATI E DIMENSIONI misure in cm

- Motorizzazione silenziosa e veloce
	 · Potenza: 	 6 Nm
	 · Velocità: 	 17 rpm
	 · Input: 		  230V / 50 Hz
	 · Consumo: 	 137 W
	 · Certificazione: 	 IMQ
- Costruito interamente in alluminio
- Design raffinato e grande facilità di installazione
- Dimensioni del cassonetto: 105x109 mm. (PxH)
- Cassonetto verniciato con polveri epossidiche bianche (RAL 9010)
- Due staffe universali per l’ancoraggio a soffitto o a parete in dotazione
- Interruttore salita/discesa in dotazione
- Il cavo di alimentazione del motore esce dal lato destro del cassonetto,
  posizionandosi frontalmente rispetto allo schermo
- Superfici per proiezione ignifughe
- Bordi neri laterali larghi cm. 5 (nel punto più stretto), bordo inferiore nero
  alto 5 cm., abbassamento superiore nero alto 30 cm. e contrappeso nero:
  altezza 35 mm. - profondità 20 mm.
- Sistema di tensionatura laterale
- Cassonetto disponibile in diversi colori (optional)
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SCHERMI ELETTRICI ELLIPSE
TENSIONEDHOME THEATRE

SPECIFICHE TECNICHE

Garanzia: 5 anni sul motore - 24 mesi sugli altri componenti

ov
e 

no
n 

sp
ec

ifi
ca

to
, l

e 
m

is
ur

e 
so

no
 e

sp
re

ss
e 

in
 m

illi
m

et
ri

STAFFA IN DOTAZIONE MISURE INGOMBRO

160 x 120 160 x 100 160 x 90 198  -  194 15
180 x 135 180 x 112 180 x 101 218  -  214 17
200 x 150 200 x 125 200 x 112 238  -  234 19
220 x 165 220 x 137 220 x 124 258  -  254 20
250 x 190 250 x 156 250 x 140 288  -  284 22

White 1.2 Rear Plus 1.1
Matte White 1.2 Front Rear 0.9
Lumi Grey 0.8

Microperforated 1.1
Lumi Grey Microperforated 0.8

Cinesound* 0.7
Pure KS 1.1

Pure Matte KS 1.1
Silver Blast* 1.3

* Misura altezza luce di proiezione limitata 
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POSIZIONE 
CADUTA TELA 

STANDARD

POSIZIONE CADUTA 
TELA FRONTALE 

(optional)
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